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ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ 
WI-FI VEZÉRLÉSSEL 30-150 (LITER)

ENERGIA 
OSZTÁLY B

Éljen kényelmesen és szabályozza az ELDOM 
Favourite elektromos villanybojlerének 
működését a Wi-Fi alkalmazásból, a világ 
bármely pontján is van. 

A vízmelegítő működésének teljes körű 
szabályozása és beállítása még sosem volt 
egyszerűbb, mint a felhasználóbarát MyEldom 
alkalmazás használatával.

www.eldom.huMyELDOM alkalmazás:

  Smart funkció 3 működési móddal - automatikusan a legköltséghatékonyabb 
vízhőmérsékletet választja ki miközben folyamatos meleg víz ellátást biztosít

  Heti működési program - lehetőséget ad Önnek, hogy heti működési programot 
állítson be, az egyedi igényeihez igazítottan

  Öntanuló működési mód - intuitív szoftver segíti a villanybojler működését al-
kalmazkodni az Ön napi igényeihez, nyomon követve egy héten keresztül a víz 
felhasználást és ahhoz igazítva a fűtés szabályozását

  Érintőgombos kezelőfelület - digitális kijelzővel és jelzőfényekkel

  Elektromos áram fogyasztás megjelenítése

  Magyar nyelvű MyEldom alkalmazás (további 11 elérhető nyelvvel)

  Hosszú élettartam: 

• Speciális, a hő hatásnak ellenálló belső zománcozás

• Megbízható rozsdásodás elleni védelem 2 db Mg anóddal

• 10 év tartálytest garancia

  Biztonságos & Megbízható - 6 szintű védelem

  Energiatakarékos üzemeltetés:

• 33 mm vastagságú szigetelés, minimalizált hőveszteség

• Pontos működés, felesleges felfűtés nélkül, a jól szabályozott vezérlésnek kö-
szönhetően
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ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ FÜGGŐLEGES FALI TELEPÍTÉSRE, ELEKTRONIKUS ÉS WI-FI VEZÉRLÉSSEL MŰSZAKI ADATOK
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Favourite Smart Wi-Fi 30 50 80 100 120 150

Űrtartalom kategória liter 30 50 80 100 120 150
Terhelési profil S M M M M L
Energia osztály ErP B B B B B B
Éves elektromos fogyasztás kWh/év 492 1169 1049 1043 1036 1992
Termosztát gyári alapbeállítás ˘C 60 60 60 60 60 60
Max. üzemi nyomás bar 7 7 7 7 7 7
Elektromos csatlakozás V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Elektromos teljesítmény kW 1,5 2 2 2 3 3
Kevert 40°C-os víz teljesítmény  
(75°C-os tartály víz hőmérséklet, 10-12°C-os friss víz hőmérséklet esetén)

liter - 68 113 134 174 217

Tömeg kg 15 19,5 28 31 35 42,5
Csatlakozások
1-2. Forró / hideg víz csatlakozó G1/2"M G1/2"M G1/2"M G1/2"M G1/2"M G1/2"M
3. Hőmérséklet kijelző - - - - - -
4. Kezelő panel - - - - - -
5. Karima fűtőbetéttel - - - - - -
Méretek
H mm 560 760 1125 1005 1170 1420
H1 mm 155 155 185 185 185 185
H2 mm - - - - - 1003
D mm 387 387 387 462 462 462
W1 mm 80 80 96 96 96 96
W mm 410 410 484 484 484 484
I mm 33 33 33 33 33 33
N mm 255 255 255 255 255 240


